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0. Anderungsdokumentation

Datum | Abschnitt | Art der Anderung Bearbeiter Ausgabe
29.03.11 Erste Fassung Kulzer 0.0.1
15.04.11 Mastertrigger nicht vorgeschrieben Kulzer 0.0.2
18.05.11 Enhanced-Botschaft hinzugefiigt Kulzer 0.0.3
19.11.12 2. Modus fiir die CAN-Ausgabe Kulzer 0.0.5
08.02.13 Auto-Synchronisation fiir SENT-Botschaft Kulzer 0.0.6
19.03.13 Uberarbeitung fir Rev.2 (Sendefunktion) Kulzer 0.0.7
03.07.17 CAN-Ausgabemodi angepasst Kulzer 0.0.8
1. Hardware

1.1. Eigenschaften des SENT-To-CAN

Mit diesem Gerat werden Daten der SENT (Single-Edge-Nibble-Transmission)
Schnittstelle auf den CAN umgesetzt. Dadurch ist es moglich diese Daten mit
einem CAN-Tool (z.B. condalo-Datenlogger) zu visualisieren, aufzuzeichnen und
zu analysieren.

Mit diesem Geréat konnen auch Nachrichten tiber die SENT-Schnittstelle gesendet
werden. Diese Daten konnen fest eingestellt oder auch Messwerte des AD-
Wandlers sein. Auch das tbertragen von CAN-Daten zur SENT-Schnittstelle ist
maoglich.

Des weiteren verfugt der SENT-To-CAN (ber zwei analoge und einen digitalen
Eingang deren Spannungspegel bzw. Zustande auf dem CAN ausgegeben werden

kdnnen.
S

1.2.  Pinbelegung A\

‘/, . "' “
Pinbelegung Sub-D Buchse: RO /
Pinl: Analoger Eingang (Kanal 1) Pin6: SENT Eingang mit Filter und Pullup(10k)
Pin2: TXO0- UART Pin7: Digitaler Eingang bzw. RTS (PC-UART)
Pin3: RXO0- UART Pin8: Analoger Eingang (Kanal 2)
Pind: SENT Ein- bzw. Ausgang Pin9: \ersorgung 12 V
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Pin5: GND
. ..\\
Pinbelegung Sub-D Stecker: %-"; > _'qf
Pinl: ---- Pin6: GND
Pin2: CAN-L Pin7: CAN-H
Pin3: GND Pin8: ----
Pind: SENT Ausgang mit Filterbeschaltung Pin9: Versorgung 12 V
Pin5: GND

1.3. Funktionen:

Der SENT-To-CAN setzt die ankommenden Signale auf dem SENT-Eingang in
CAN-Botschaften um.

Eine SENT-Botschaft besteht aus einem Synchfield und 8 Daten-Nibbel (davon
ein Status- und ein CRC-Nibbel). Optional kann ein Ende-Puls enthalten sein.

CRC

Rynchfield], Pfatus| DI /—m D5

2 D4 F /—Ende
Ein Datennibbel besteht aus einer LOW-Phase von mindestens 5 Zeiteinheiten.
Der rest des Nibbels hat einen HIGH-Pegel (ca. 7 Zeiteinheiten). Die
Mindestlange fir ein DatenNibbel mit dem Wert 0 ist somit 12 Zeiteinheiten.

Je nach Wert des Nibbels (0..15) kommen zu der HIGH-Phase noch je eine
Zeiteinheit dazu.

D.h. bei einer Zeiteinheit von 3us hat zum Beispiel:

- Der Wert 0 eine Gesamtlange von 36ps zwischen zwei fallenden Flanken.
- Der Wert 15 hat eine Gesamtlange von 81us zwischen zwei fallenden Flanken.

Das Synchfield hat insgesamt eine L&nge von 56 Zeiteinheiten wobei die LOW-
Phase hier auch 5 Zeiteinheiten lang ist.

5
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Die CAN-Botschaften sind wie folgt aufgebaut.

SENT-Daten:
Die Datenbotschaft enthalt 8 Datenbytes. Hier enthalt jedes Byte den Wert eines
Nibbles der SENT-Botschaft.

Der Ausgabe-Identifier fir diese Botschaften konnen tber das CCOview
konfiguriert werden.

Enhanced-Botschaft:

Diese Botschaft setzt sich aus Bit2 und Bit3 des Statusnibbles aus 18 aufeinander
folgenden SENT-Telegrammen zusammen.

Sie enthalt 7 Datenbytes. Im ersten steht das Configuration Bit (0=>8Bit
MessagelD oder 1=>4Bit MessagelD). Danach folgen 5 Daten-Nibbel (zuerst
MessagelD 8 oder 4 Bit und danach Daten 12 oder 16 Bit). Im siebten Datenbyte
findet man die Checksumme (6 Bit).

Der Ausgabe-Identifier fir diese Botschaft kann tber das CCOview konfiguriert
werden.

Short-Botschaft:

Diese Botschaft setzt sich aus Bit2 des Statusnibbles aus 16 aufeinander folgenden
SENT-Telegrammen zusammen.

Sie enthalt 4 Datenbytes. Im ersten steht die MessagelD (4 Bit lang). Danach
folgen 2 Daten-Nibbel ( je 4 Bit Daten). Im vierten Datenbyte findet man die
Checksumme (4 Bit).

Der Ausgabe-Identifier fir diese Botschaft kann tiber das CCOview konfiguriert
werden.
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Der Analog/Digitalwandler misst in konfigurierbaren Zeitabstdnden die
anliegende Spannung und gibt den Wert in einer CAN-Botschaft mit einstellbarem
Identifier aus. Es ist moglich Botschaften nur auszugeben, wenn sich die
Spannung um einen einstellbaren Wert seit der letzten Spannungsausgabe andert.
Die Spannung wird in mV angegeben und die Ausgabenorm (Big Endian bzw.
Little Endian) ist konfigurierbar.

Der Signalzustand des digitalen Eingangs kann in konfigurierbaren Zeitabstdnden
auf den CAN ausgegeben werden oder nur wenn eine Flankenanderung
aufgetreten ist.
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1.4. Aufbau der CAN- Botschaften des SENT-To-CAN

1.4.1. Modus1l: 1 SENT-Nibble — 1 CAN-Byte

1.4.1.1. CAN-Botschaften fiir die SENT-Funktion

1.4.1.1.1. Datenbotschaft

CAN-ID: frei Wéahlbar (eingestellter Identifier)
Botschaft: Daten der SENT-Ubertragung

Lange: 8 Byte
Parameter Byte Lange |Erlauterung
Status und 0 1 Bit 0x00 (8Bit MessagelD)
Configuration Bit 0x01 (4Bit MessagelD)
(CB)
Nibble 0 1 4 Bit
Nibble 1 2 4 Bit
Nibble 2 3 4 Bit
Nibble 3 4 4 Bit
Nibble 4 5 4 Bit
Nibble 5 6 4 Bit
CRC 7 4 Bit Checksumme
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1.4.1.1.2. Enhanced-Botschaft

SENT To CAN
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CAN-ID: eingestellter Identifier
Botschaft: Enhanced — Botschaft
Lénge: 7 Byte
Parameter Byte Lange |Erlauterung
Configuration bit 0 1 Bit 0x00 (8Bit MessagelD)
(CB) 0x01 (4Bit MessagelD)
Nibble 0 1 4 Bit CB = 0: MessagelD (HIGH-Nibble)
CB = 1: MessagelD
Nibble 1 2 4 Bit CB = 0: MessagelD (LOW-Nibble)
CB = 1: Daten (Bit 15 bis Bit 12)
Nibble 2 3 4 Bit Daten (Bit 11 bis Bit 8)
Nibble 3 4 4 Bit Daten ( Bit 7 bis Bit 4)
Nibble 4 5 4 Bit Daten ( Bit 3 bis Bit0)
CRC 6 6 Bit Checksumme

1.4.1.1.3. Short-Botschaft

CAN-ID: eingestellter Identifier
Botschaft: Short — Botschaft
Lange: 4 Byte
Parameter Byte Lange | Erlauterung
MessagelD 0 4 Bit Message ID der Nachricht
Nibble 0 1 4 Bit Daten (Bit 7 bis Bit 4)
Nibble 1 2 4 Bit Daten (Bit 3 bis Bit 0)
CRC 3 4 Bit Checksumme der Short-Botschaft
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1.4.2. Modus2: SENT-Nibble werden direkt in die CAN-Nachricht

ubernommen

1.4.2.1. CAN-Botschaften fiir die SENT-Funktion

Zahlweise in der CAN-Nachricht:

ID

DLC

DO D1 D2

D3

D4

D5

SENT To CAN

03.07.2017

http://www.condalo.de

D6

D7

11..0
oder
29..0

4.0

7.0 | 15.8 | 23..16

31..24

39..32

47..40

55..48

63..56

1.4.2.1.1. Datenbotschaft

CAN-ID:
Botschaft:

Lénge:

Paramete

r

frei Wahlbar (eingestellter Identifier)
Daten der SENT-Ubertragung

4 Byte

Byte

Lange | Bit

Erlauterung

Nibble5 + CRC

0

8Bit 7.4
3.0

Nibble 5
CRC

Nibble3 + Nibble4 |1

8 Bit |15.12

11.

Nibble 3

.8 | Nibble 4

Nibblel + Nibble2 |2

8 Bit |23.
19.

.20 | Nibble 1
.16 | Nibble 2

Status- und Config |3
Bit(CB) + Nibble0

8 Bit | 31.
27.

.28 | Status und Config-Bit (CB)
.24 | Nibble 0

Bit7

NIBBLE 5

CRC

Bit0

Bit15

NIBBLE 3

NIBBLE 4

Bit8

Bit23

NIBBLE 1

NIBBLE 2

Bit16

w N | O

Bit31

STATUS/CONFIG

NIBBLE 0

Bit24

10
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1.4.2.1.2. Enhanced-Botschaft
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CAN-ID: eingestellter Identifier
Botschaft: Enhanced — Botschaft
Lénge: 4 Byte
Parameter Byte | Ldnge |Bit Erlauterung
CRC 0 6Bit |7..0 Checksumme
Nibble 3 + 1 8 Bit |15..12 Daten (Bit 7 bis Bit 4)
Nibble 4 11..8 Daten (Bit 3 bis Bit 0)
Nibble 1 + 2 8 Bit |23..20 CB=0: MessagelD (LOW-Nibble)
CB=1: Daten (Bit 15 bis Bit 12)
Nibble 2 19..16 Daten (Bit 11 bis Bit 8)
Configuration 3 8 Bit |31..28 Status und Config-Bit (CB)
Bit(CB) +
Nibble 0 27..24 CB=0: MessagelD (HIGH-Nibble)
CB=1: MessagelD

1.4.2.1.3. Short-Botschaft

CAN-ID: eingestellter Identifier
Botschaft: Short — Botschaft
Lénge: 2 Byte
Parameter Byte Lange |Bit Erlauterung
Nibble 1 + 0 8Bit |7.4 Daten (Bit 3 bis Bit 0)
CRC 3.0 Checksumme der Short-Botschaft
MessagelD + 1 8 Bit |15..12 A Message ID der Nachricht
Nibble 0 11..8 | Daten (Bit 7 bis Bit 4)

11
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1.4.3. Modus3: SENT-Nibble ohne fuhrende "0" in CAN-Nachricht

1.4.3.1. CAN-Botschaften fiir die SENT-Funktion

Zahlweise in der CAN-Nachricht:

ID DLC DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
11..0

oder | 4.0 7.0 15..8 | 23..16 | 31..24 | 39..32 | 47..40 | 55..48 | 63..56
29..0

1.4.3.1.1. Datenbotsch

aft

CAN-ID: frei Wéahlbar (eingestellter Identifier)

Botschaft: Daten der SENT-Ubertragung

Lange: 4 Byte
Parameter Byte | Lange |Bit Erlauterung
Status- und Config |0 8Bit 3.0 Status und Config-Bit (CB)
Bit(CB) + Nibble0 7.4 Nibble 0
Nibblel + Nibble2 |1 8Bit |11..8 | Nibble1l
15..12 | Nibble 2
Nibble3 + Nibble4 |2 8 Bit |19..16 |Nibble 3
23..20 | Nibble 4
Nibble5 + CRC 3 8 Bit |27..24 Nibble5
31..28 |CRC

12
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1.4.3.1.2. Enhanced-Botschaft

SENT To CAN
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CAN-ID: eingestellter Identifier
Botschaft: Enhanced — Botschaft
Lénge: 4 Byte
Parameter Byte | Ldnge |Bit Erlauterung
Configuration 0 8Bit |3..0 Status und Config-Bit (CB)
Bit(CB) +
Nibble 0 7.4 CB=0: MessagelD (HIGH-Nibble)
CB=1: MessagelD
Nibble 1 + 1 8Bit 11..8 CB=0: MessagelD (LOW-Nibble)
CB=1: Daten (Bit 15 bis Bit 12)
Nibble 2 15..12 Daten (Bit 11 bis Bit 8)
Nibble 3 + 2 8 Bit |19..16 Daten (Bit 7 bis Bit 4)
Nibble 4 23..20 Daten (Bit 3 bis Bit 0)
CRC 3 6 Bit |31..24 Checksumme

1.4.3.1.3. Short-Botschaft

CAN-ID: eingestellter Identifier
Botschaft: Short — Botschaft
Lénge: 2 Byte
Parameter Byte Lange |Bit Erlauterung
MessagelD + 0 8Bit 3.0 Message 1D der Nachricht
Nibble 0 7.4 Daten (Bit 7 bis Bit 4)
Nibble 1 + 1 8Bit |11.8 | Daten (Bit 3 bis Bit 0)
CRC 15..12 | Checksumme der Short-Botschaft

13
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1.4.4. Ausgabe fur Digitaleingang

CAN-ID: frei Wéahlbar (eingestellter Identifier)
Botschaft: Zustand des Digitaleingang

Lange: 1 Byte
Parameter |Byte | Bit | Erlauterung
Pegel am 0 0.7 0x01 (High-Pegel oder steigende Flanke)

Digitaleingang 0x00 (Low-Pegel oder fallende Flanke)

1.4.5. Ausgabe fur Analog/Digital-Wandler

CAN-ID: frei Wahlbar (eingestellter Identifier)
Botschaft: Spannung am Analogeingang

Lange: 2 Byte
Parameter Byte Bit Erlauterung
Messwert 0 0..7 H-Byte bzw. L-Byte der Messung
(je nach eingestellter Ausgabenorm)
« 1 8..15 L-Byte bzw. H-Byte der Messung
(je nach eingestellter Ausgabenorm)

Das Messergebnis wird in mVolt ausgegeben.

14
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1.4.6. Ausgabe bei Fehler

SENT To CAN
03.07.2017
http://www.condalo.de

Bei einem Fehler (Puffertiberlauf oder CAN-Fehler) wird eine CAN-Nachricht generiert.

CAN-ID: frei Wéahlbar (eingestellter Identifier)
Botschaft: Fehlerausgabe
Lange: 2 Byte
Parameter Byte Bit Erlauterung
Typ 0 0..7 0x01 — Pufferiiberlauf
0x02 — CAN-Fehler
Daten 1 8..15 Bei Typ 0x01: Anzal verlorener
Botschaften (H-Byte)
Bei Typ 0x02: Register CANGSTA des
Controllers
Daten 2 16..23 | Bei Typ 0x01: Anzal verlorener
Botschaften (L-Byte)
Bei Typ 0x02: Register CANSTMOB des
Controllers

1.5. Leuchtanzeige

Der SENT-To-CAN verflugt Uber zwei Leuchtdioden die den momentanen
Betriebszustand anzeigen.

Die rote Leuchtdiode ist im Normalbetrieb ununterbrochen an.

Die griine Leuchtdiode blinkt bei jeder CAN-Ausgabe, egal ob SENT-
Nachrichten, Analogwerte oder Digitalpegel ausgegeben werden.

15
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1.6. Sleepmode
Der SENT-To-CAN verflgt Uber einen Sleepmode.

Sleepmode:

Stellt der SENT-To-CAN fiir eine einstellbare Zeit kein Einganssignal auf der
SENT-Leitung fest, so wechselt er in den Standy-Mode. Durch einen
Flankenwechsel auf der SENT-Leitung wacht der SENT-To-CAN auf und
arbeitet mit der zuvor verwendeten Konfiguration. Die Stromaufnahme in
diesem Modus betréagt ca. 450pA.

16
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1.7. Hinweise:

o Der SENT-To-CAN verfugt tber keinen eigenen CAN- Busabschluss. Es
ist deshalb darauf zu achten, dass bei einer Aufzeichnung mit dem Datenlogger
mindestens ein Busabschluss von 120 Ohm zwischen CAN-High und CAN-Low
geschaltet wird.

o Der CAN-Empfanger muss das Acknowledge fiir die CAN-Botschaft
senden (sofern dies kein anderer Teilnehmer dieses Busses tUbernimmt), damit der
SENT-To-CAN seine Botschaften absetzen kann.

o Bei einem Pufferiiberlauf (nicht alle Botschaften kdnnen aufgrund zu hoher
Buslast nicht rechtzeitig abgesetzt werden) wird eine CAN-Nachricht mit dem
Identifier, der auch einen CAN-Error anzeigt, abgesetzt. Der Inhalt der Botschaft
enthélt Anzahl der verloren gegangenen Nachrichten.

o Wird flr die Verbindung des PC mit dem SENT-To-CAN kein
standardisiertes serielles Kabel verwendet, so ist darauf zu achten, dass auf
jeden Fall

- die RX-Leitung des PC (PIN2),

- die TX-Leitung des PC (PIN3),

- der RTS (PIN7) und

- GND (PIN5)

angeschlossen sind, damit eine Konfiguration bzw. ein Firmwareupdate
durchgefuhrt werden kann.

17
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2. Konfiguration:

2.1. Software: CCOview

SENT To CAN
03.07.2017
http://www.condalo.de

Mit Hilfe der Software ,,CCOview* konnen die Einstellungen des SENT-To-

CAN veréndert und die Firmware upgedatet werden.

Ist der SENT-To-CAN mit dem seriellen Anschluss eines PCs verbunden und an
eine Spannungsversorgung angeschlossen, so erscheint beim Start dieses

Programms folgendes Fenster.

. CCOview 3.1.0 vom 11.08.2011

Jo&|

Dakei  gnsicht  Hilfe
13 @2 r 2
I X|

= Condalo Release 0

I SW-Informakion
FSENMT

i T-Data

! Uart

Alle momentan eingestellten Konfigurationen werden ausgelesen und angezeigt.

Die einzelnen Konfigurationsmoglichkeiten sind in den verschiedenen Zweigen

des Konfigurationsbaumes untergebracht.

18
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HW-Informationen:

Im Zweig HW-Informationen werden verschiedenen Infos Seriennummer und zur Hardware
hinterlegt. Hier kann nichts veréndert werden.

HW-Informationen:

.

= CCOview 2.0.42 vom 15.03.2011 M|=X]
Datel  Ansicht  Hilfe

Oz%s @R 2

B4 | swHnformation
- Condalo Release 0 ~—— Kanfguration

1/ Beschreibungsoffset: 322
|| Korfigurationsversion: 1

Softwareverzion
Microcontroller: Ox2

Dateiname: SENT ATS0CANT28
Compilerdatum: Mar 23 2011 13:30:09

= |

-yt Benutzer-InfFormation D aturn und Uhrzeit

letzter Firmareupdate: nicht bekannit
letzte Konfiguration: nicht bekannt

Im Zweig SW-Informationen werden verschiedenen Infos zur Firmware hinterlegt. Hier kann
nichts verandert werden.

19
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Maogliche Einstellungen sind:

SENT:
r
& CCOview 3.1.0 vom 11.08.2011 E@
Datzi  Ansicht  Hilfe
i G r T
Ed  sENT
- Condalo Release O SEMT to CAMN
-G SENT _ L schnitstelle T PIN 4 SubD Stecker [mit Filerbeschaltung)
i -Irif e ation l;E Moduz: SENT-Mibble werden direkt in CAN-Machncht ubernommen
W-Irllfl_urmation
Timing

[1l] Ticklange [ns]: G000
EH Autn Synchionization: & 1 5 - feste Grenzen fir Mibolewert [girgestelte Ticklange)

Auzgabe [Qutput)
m CAM-ID fur SEMT-Daten: 02200
mepmade [1l] CAMAD fiir Enhanced Botschaft; Gxl 0
* Benuizer-Tnformation [1]] C&M-ID fiir Shor Botechat; 04102

Einstellungen:

Schnittstelle: - RX PIN4 SubD Buchse (keine Filterbeschaltung)
- TX PIN4 SubD Buchse (keine Filterbeschaltung)
- RX PIN6 SubD Buchse (mit Filterbeschaltung und 10k Pullup)
- TX PIN4 SubD Stecker (mit Filterbeschaltung)

Modus: 1 SENT-Nibble — 1 CAN-Byte (0x0?)
SENT-Nibble werden direkt in die CAN-Nachricht ibernommen
SENT-Nibble ohne filhrende "0" in CAN-Nachricht

Ticklange:  Breite einses Ticks in ns
im RX-Modus wird die Ticklange in ns fiir die Auswertung tbernommen
im TX-Modus kann nur auf ganze ps eingestellt werden
(im pC ist die Tickbreite Ticklange/1000)
Auto Synchronisation:
AUS-> Die Timinggrenzen fur den Nibblewert werden aus der eingestellten
Ticklange berechnet.
EIN -> Die Timinggrenzen fiir den Nibblewert werden fir jede Nachricht aus
dem zugehorigen Synch berechnet.

Die Grenzen fir die Entscheidung ob ein Synch angelegen hat, werden in
beiden Féllen aus der vorgegebenen Ticklange berechnet.

CAN-Identifier fir die SENT-Daten

CAN-Identifier fur die Enhanced-Botschaft
CAN-Identifier fir die Short-Botschaft
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TX-Data:

= CCOview 3.1.0 vom 11.08.2011 =Jo&d
Daktei Ansicht Hilfe

[Dzmew @R | 2

Ei{ TXData |
=8 Condalo Release 0 —— Daterinhatt der TX-Botschatt
= ? %ENT :H Dateninhalt: aus CAN-Machncht [bei entreffen der CAN-Machncht)
il HW-Information
Swi-Information —— Configuration

11| Configuration Mibble: &
11| Signall Mibble0: 5
1] Signall Mibblel: 3
11| Signall Mibble2: 14
11| Signal2 Mibhle0: 5
1] Signal2 Mibblel: 3
1] Signal2 Mibble2: 14

£+ Benutzer-Information & CRC

~—Sendezyklus
1] Zyklus [ms]  [0=AUS): 100

~——Dongle-Modus
1] Identifier fiir CAN-Empfang: 0x150

-Dateninhalt: - fester Dateninhalt (zyklisch)
- AD-Werte [Signal1=ADO und Signal2=AD1] zyklisch
Das ,,Configuration Nibble* kommt in diesem Fall von der untenstehenden
Konfiguration
- aus CAN-Nachricht (bei eintreffender CAN-Nachricht)

Daten: Fester Dateninhalt kann in diesem Abschnitt eingestellt werden. Die CRC wird
automatisch beim Senden berechnet.

Sendezyklus: Wiederholzyklus fir die SENT-Nachricht
DongleModus: CAN-Nachrichten mit diesem Identifier werden in SENT-Nachrichten

umgewandelt. Nachricht ist wie im
Modus ,,1 SENT-Nibble — 1 CAN-Byte (0x0?)* aufgebaut
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Digitaler Eingang:

L

. CCOview 2.0.42 vom 15.03.2011

Jo|

Datei  Ansicht  Hilfe
Oz%seR | 2

B9 | Digtal
-] Condalo Release 0 Digitaler Eingana
- R STC_SENT _ - Modus: AU S
£t Hw-Information CAN-ID fur Digitale Ausgabe: 0300
11| Messzyklus: 200

Einstellungen:
Modus:

AUS,

zyklische Ausgabe des Pegels,

steigende, fallende oder beide Flankenwechsel,
CAN-Identifier fur die Ausgabe des digitalen Pegels

Messzyklus bei zyklischer Ausgabe.
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Analoger Eingang:

= CCOview 3.1.0 vom 11.08.2011 g@ﬁ
Datei Ansicht Hife

[Omew @R 2

Ed  Anslog ‘
- Condalo Release 0 ~——Apaloger Eingang 0
--R SE.NT _ -}| Modus: zyklische Ausgabe iiber SENT
2 H-Information 11| CANAD fur Analogwertausgabe: 0x202
SW-Infarmation 1| Messaykius [ms]: 150
SENT 1l| Spannungsdifferenz [mi]: 2000
TH-Data
Lart ~#naloger Eingang 1
CAN-Bus :_E Modus AL 5
E‘*Lﬂ] Al| CANAD fur Analogwertausgabe: 0201
Digital 1=| Messzykius [ms] 150
Sleepmode 1| Spannungsdifferenz [miv]; 2000
<+ Benutzer-Information
~——Auzgabenorm
TH Anordnung der Butes: Big Endian [Motorola H-Byte L-Byte)

Einstellungen:
Modus:
- AUS
- zyklische Ausgabe des Messwertes (diese Messung ist fir die CAN-Nachricht und die
SENT-Nachricht verfligbar)
- Ausgabe des Messwertes nur bei einer Verdnderung zur letzten Ausgabe (diese Messung
ist fir die CAN-Nachricht und die SENT-Nachricht verfugbar)
- zyklische Ausgabe Uber SENT (diese Messung ist fur den CAN nicht verflgbar)
CAN-Identifier fur die Analogausgabe
Messzyklus fir alle Modi
Spannungsdifferenz fir den Modus, der nur bei Verdnderung CAN-Daten sendet

Ausgabe-Norm fiir den Messwert auf dem CAN-Bus.

23


http://www.condalo.de/
http://www.condalo.de/

condalo

ELEKTRONIK & MECHATRONIK

CAN Bus:
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"

= CCOview 2.0.42 vom 15.03.2011

Mi[=)"%

Datei Ansicht  Hilfe

O&%s @R » e

B CaN-Bus

- | Condalo Release 0 ~—CAN- Ausgabe
=] L} CAN-dentifier. standard
L} Baudrate: 500 kBit/s

——LCAN- Empfang
[1] Fitter Code: 0x0
[11] Fiter Maske: 020

T . ~——Fehlerausgabe
7 Benutzer-Information L Fehlerausgabe auf dem CAN: E | N
[1I] CAMND fiir Fehlerausgabe: 0x700

Einstellungen:

CAN-Ausgabe mit standard oder extended Identifier
CAN-Baudrate

CAN-Filter-Code bei gefiltertem CAN-Empfang
CAN-Filter-Maske bei gefiltertem CAN-Empfang
Ausgabe dein Botschaft bei erkanntem Fehler

CAN-Identifier fur die Fehlerausgabe
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i view L.U. 44 vom

)

Datei  Ansicht  Hife

TR

X

SWy-Information
SENT

Jark

CAN-Bus
Analog

Digital

£ Benukzer-InFormation

Sleepmode

Sleeprmode
Ll Modus: AU S
[!] Timeout bis zum Sleep: 500

Einstellungen:

Modus:
AUS,
EIN

Timeout (Busruhe) bis zum wechsel in den Sleepmode

Benutzer Infos:

1'--,.. ew £.0. vom

Datei Ansicht  Hilfe

O&%es @R " 2

Benutzer-Information

=[] condalo Release 0 Benwzter Information
= @ STC_SENT Mare:
Infa:;
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Wourde eine Einstellung eines Zweiges verandert, so wird an das jeweilige Baumelement
ein * - Stern angehéngt. Durch den Befehl ,,Konfiguration — Schreiben[Gerit]* im
Kontextmeni des Baumes kann die Anderung zum STC Ubertragen werden.

2 CCOview 2.0.42 vom 15.03.2011 Q@
Datei Ansicht Hife

Olm%ws @R » ?

Ed | Analog |
- [ condalo Release 0 ——fwnaloger Eingang 0 |~
- § STC_SENT* L Modus AUS ‘

HW-Information

|I| CAN-D fur Analogwertausgabe: 0x200
[11] Messayklus [ms]: 150
Spannungsdifferenz [m]: 2000

[~ #Analoger Eingang 1

odus: & 1S
MN-D fur Analogwertausgabe: Ox201

KorFiguration Schreiben [Gerat]

-

2000
b | B

Konfigurationen kénnen auch auf dem PC Abgespeichert werden.
(Konfiguration — Schreiben [PC]).

Dadurch kénnen sie auf andere Geréte Ubertragen werden.
(Konfiguration — Laden [PC]).

Ansicht akkualisieren
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2.1.1. Festlegung der CAN-Identifier in einer INI-Datei

Es ist moglich, symbolische Namen fur CAN-Identifier mit Hilfe einer INI-Datei zu
vergeben. Befindet sich die INI-Datei im selben Ordner wie ,,CCOview.exe*, so konnen bei
den CAN-Identifiern entweder die vorbelegten symbolischen Namen, sowie auch freie
Eingaben verwendet werden.

Die INI-Datei ist wie folgt aufgebaut. Als Dateiname ist XTC.ini zu wahlen.

[Head]

Version=10

NumberOfEntries=3

[ItemO]

Device=LTC

Name=Modusl + Modus2 -- CAN-Identifier fur die LIN-Ausgabe
ID=[NameA1;0x203][NameA2;100][NameA3;200][NameA4;0x123]
[Item1]

Device=LTC

Name=Modus3 -- CAN-Identifier Offset flir die LIN-Ausgabe
ID=[NameB1;0x203][NameB2;100][NameB3;200][NameB4;0x123]

[Item2]

Device=BTC

Name=ldentifier fir die BSD- Ausgabe
ID=[NameA1;0x203][NameA2;100][NameA3;200][NameA4;0x123]

Device = Gerét, fur welches die Einstellung gedacht ist (*.IMT)
NumberOfEntries = Anzahl der in der INI-Datei enthaltenen ID-Datensétze
ItemQ; Item1; ...ItemN = Nummerierung der einzelnen ID-Datensatze

Name = Uberschrift der CAN-ID Einstellung im CCOview
ID= [symbolischer Name; zugehdrige CAN-1D]
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2.2. Firmwareupdate:

Die Firmware (*.imz) muss in den selben Order kopiert werden, in dem sich
auch die CCOview.exe befindet

",

&7 Firmware Update ﬁ
Update:

N | Version.Aktuel | version.Neu | BID+BR# | cip+ca |
o 01 0002 00,00 16.01 (7) 01.01 (AT90)
&l o0z . ;

(Gesamt) Update starten...

Fortschritt:

Initialisierung/Flashen. .

Gesamtfortschritt

I Expertenmodus [ versionsfilter

Falls eine neue Firmware erkannt wird, wird die \ersion unter
., version.Neu* angezeigt. Durch einen klick auf ,,Update starten...* wird die
Firmware auf das Gerat geschrieben.
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3. Technische Daten

Funktionen:

SENT nach CAN 2.0A, 2.0B Umsetzer (CAN-Highspeed-Transceiver)
Messung von zwei Spannungen O .. 25V

Uberwachung eines digitalen Eingangs

Betriebsanzeige Uber zwei LEDs

Anschllisse:

9pol Sub-D Buchse:

9pol Sub-D Stecker:

Sonstiges:
Betriebsspannung:

Temperaturbereich:
Abmessungen:
Gewicht:

Material:

Analoge Eingange:

Digitaler Eingang:

Spannungsversorgung, RS232 (TX und RX),
2x Analog, 1x Digital, RS232 fir Konfiguration

Spannungsversorgung, CAN

12 V DC (7Vv DC - 30V DC)
Stromaufnahme max. 45mA

-40°C bis +85°C

63mm x 17mm x 33mm

22 Gramm

Kunststoffgehdause mit Metalllberzug

0 - 25V (9:1 vorgeteilt)

10 Bit Auflésung

+ 2 LSB absolute Genauigkeit
Messzyklus 1ms bis 65535ms, im
Highspeed-Modus minimal 200us

max. 50 V ohne zeitliche Beschrankung
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Anschlussschema:

Konfiguration:

12V (Pin9)
GND (Pin 5)

SEN To CAN-Umsetzung:

CAN

Pin 2,7

(evtl. 120 Ohm
Abschluss)

4, Lieferumfang SENT

1 SENT (SENT To CAN Konverter)
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(SubD-Stecker des PC oder mindestens
Pin2,3,5,7)

12V (Pin 9)
GND (Pin 5)
SENT-RX (Pin 4)
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Impressum

Firmwareupdates und Programmneuheiten

finden Sie in unserem Downloadbereich auf unserer Webseite

http://www.condalo.de

Telefonische Unterstiitzung

Zentrale 08450 - 9264 -0

Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschlage

info@condalo.de

Anschrift
condalo GmbH

Kohlstatt 3
86706 Lichtenau
Deutschland

Tel.: 08450 - 9264 - 0
Fax: 08450 - 9264 - 50
E-Mail: info@condalo.de
Web: www.condalo.de
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